_ Specifications
) Composition
l O e ’ e TMMRD23LC - Garniture pour valve 2 voies coaxiale Type

T/P
] ) e R23 - Brut devalve 2 voies coaxiale Type T/P
Systéme 2 voies coaxia Type T/P ¥2" avec bec et (thermolpression équilibrée)
douchette sur rail e 4861C - Douchette sur rail
KIT#1223M M RDL o MMSQB80C - Bec de bain mural

e 734C - Coude de raccordement
Couleursdisponible
C: Chrome
CBK : Chrome/noir
BN : Nickel brosse (PVS)
e BNBK : Nickel brossé (PV S)/noir
PN : Nickd pali (PVS)
o PNBK : Nickel poli (PVS)/noir
Certifications
e CSA B125.1
¢ ASME A112.18.1
(£ ‘ul L ASSE 1016
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Garantie

Le produit Riobel Inc. que vous venez d’ acquérir est couvert par une garantie A VIE limitée contre tout vice de fabrication sur les piéces et les finis chrome, PVS et
noirs et toutes les piéces actives a partir de ladate d’ achat. L es autres finis, notamment les plastiques, sont garantis un an. Tous les composants électriques et
électroniques sont couverts par une garantie limitée de 5 ans.

Servicealaclientéle

Ontario, Ouest Canadien : 888-287-5354 Québec, Maritimes, Etats-Unis : 866-473-8442
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